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  INTRODUCCIÓN 

  
  
  

  
 

El presente documento pretende facilitar el correcto uso y el 
adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de 
mantener a lo largo del tiempo las características 
funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, 
recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del 

edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el 
"Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 
(CTE)". 

  

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los 
requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en gran 

medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro 
edificio. 

  

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe 
estar a disposición de los propietarios. Además, debe 

completarse durante el transcurso de la vida del edificio, 
añadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, 
así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 
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A  

 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes 
del ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del 
correspondiente proyecto técnico. 

  
◼  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que 

pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y 

comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
◼  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, 

lo que puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de 

saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo. 



 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE DEPORTES DE GRANADA- PROYECTO DE EJECUCIÓN – NOVIEMBRE 2023 

 

         REDONDO Y TRUJILLO ARQUITECTOS, S.L.P. + RUIZ LARA INGENIERIA SL        

 

2 

  

ANS 
  
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS  
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
◼  En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que 

dictamine su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con 

pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 
◼  Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 
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C  

 

 

CIMENTACIONES 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 
componentes de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido 
proyectado el edificio. 

  
◼  Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan 

modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y 

comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
◼  La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su 

degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que 

protegerse de la humedad es el más importante. 
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CSV 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse 

fugas, para evitar daños y humedades. 

  
◼  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o 

nuevas construcciones próximas. 

  
◼  Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, 

motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o instalaciones, será necesario 
el dictamen de un técnico competente. 

  
◼  Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la 

humedad habitual. 

  
◼  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 

agua. 

  
◼  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de 

las obras. 

  
◼  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se 

precisa un estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica, en la que figurarán las 

cargas previstas, así como sus características técnicas. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se realizarán perforaciones en las zapatas corridas. 

  
◼  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia. 

  
◼  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un 

técnico competente. 

  
◼  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 

condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de 
un técnico competente. 

  
  

CSZ 
  
 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse 

fugas, para evitar daños y humedades. 
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◼  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o 

nuevas construcciones próximas. 

  
◼  Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad 

habitual. 

  
◼  Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 

agua. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas de 

hormigón armado construidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así 
como sus características técnicas. 

  
◼  La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de 

las obras. 

  
◼  La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico 

competente. 

  
◼  En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se 

precisa un estudio más detallado del estado de la cimentación. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se realizarán perforaciones en las zapatas. 

  
◼  No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las 

condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de 

un técnico competente. 

  
◼  No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia. 

  
◼  No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un 

técnico competente. 

  
◼  Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o 
nuevas construcciones próximas. 
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E  

 

 

ESTRUCTURAS 
 
  

◼  En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del 
edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo. 

  
◼  De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas 

que resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:   
◼  acciones permanentes. 
◼  sobrecargas de uso. 
◼  deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso. 

◼  condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de 
sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos 

especiales al respecto. 
◼  en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural. 

  
◼  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá 

en concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la 
ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:   
◼  el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo. 
◼  lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular. 

◼  el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación. 
◼  un programa de revisiones. 

  
◼  Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar 

las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada 
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  
◼  El plan de inspección y mantenimiento se redactará tras el fin de obra y se pondrá a 

disposición del responsable de la explotación de la estructura. 

  
◼  El mantenimiento de la estructura se iniciará con la realización de una primera inspección 

principal, inicial o de "estado 0" que será el resultado del control sobre los elementos 

construidos. A partir de entonces, se efectuarán sucesivas inspecciones para verificar la 
evolución del estado de la estructura con una periodicidad igual o inferior a cinco años. 

  
◼  Las inspecciones de la estructura se realizarán por técnicos con formación, medios y 

experiencia acreditada, con el fin de detectar los daños que exhibe la estructura, sus 
condiciones de funcionalidad, su durabilidad y la seguridad del usuario e, incluso, para 
estimar su comportamiento futuro. 

  
◼  En las inspecciones de la estructura se valorará su estado y en su caso, el nivel de deterioro 

de la misma. En el caso de apreciar cualquier incidencia se valorará su alcance para adoptar 

las medidas pertinentes. Así mismo, se registrará documentalmente la velocidad de deterioro 
por comparación con las inspecciones previas. 

  
◼  Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el 

edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de 
la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de 
las armaduras. 

  
◼  En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas 

de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de 

daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en 
cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 
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◼  Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, 
destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o 
uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños 
que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. 

  
◼  Si durante las labores de mantenimiento resulta necesario la reparación o refuerzo de la 

estructura, se realizará un proyecto que contendrá un plan de inspección y mantenimiento 
con los contenidos referidos a las actuaciones emprendidas, con mención específica a:   
◼  La vida útil adicional prevista para la estructura 
◼  la frecuencia de las inspecciones de seguimiento 
◼  los criterios de inspección específicos que deban verificar los inspectores 

◼  las actuaciones de mantenimiento ordinario y/o especializado 

  
◼  Una vez concluidos los trabajos, la dirección facultativa de la obra de reparación o refuerzo 

será responsable de la redacción de la actualización del plan de mantenimiento incluido en el 
proyecto correspondiente. Dicho plan se entregará a la propiedad para la gestión de la 

conservación y mantenimiento de la obra. 
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EAS 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO PILARES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 

necesario el dictamen de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 

realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

  
◼  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o 

fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de 
corrosión de la estructura. 

  
◼  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un 

profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se manipularán los pilares ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 

estudio previo realizado por un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan 
deteriorar la estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en 
ambientes agresivos. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en 
ambientes no agresivos. 

◼  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y 
cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para 
volver a pintar el soporte, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en 

buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro 
tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo 
de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
◼  Cada 10 años:   

◼  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los 
de protección contra incendio. 
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EAV 
  
 

ESTRUCTURAS ACERO VIGAS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 

necesario el dictamen de un técnico competente. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o 

fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de 
corrosión de la estructura. 

  
◼  La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 

realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 

  
◼  Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un 

profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se manipularán las vigas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un 

estudio previo realizado por un técnico competente. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan 
deteriorar la estructura metálica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en 
ambientes agresivos. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en 
ambientes no agresivos. 

◼  Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de las vigas vistas, 

procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la viga, 
bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de 

existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso 
previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una 
composición decapante, se lijará y se lavará. 

  
◼  Cada 10 años:   

◼  Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los 
de protección contra incendio. 

  
  



 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE DEPORTES DE GRANADA- PROYECTO DE EJECUCIÓN – NOVIEMBRE 2023 

 

         REDONDO Y TRUJILLO ARQUITECTOS, S.L.P. + RUIZ LARA INGENIERIA SL        

 

10 

 

EHM 
  
 

ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO MUROS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los 

hierros. 

  
◼  En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire 

hierros de la armadura. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será 

necesario el dictamen de un técnico competente. 

  
◼  En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas 

sintéticas que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso. 

  
◼  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico 

competente. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su 

sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se 
protegerán con yeso las armaduras. 

  
◼  No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente. 

  
◼  No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas, 
desconchados en el revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en 
elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como desplomes de 
paredes o fachadas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección de las juntas de dilatación. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 
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F  

 

 

FACHADAS Y PARTICIONES 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
◼  No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la 

solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además 
de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para 

instalaciones de aire acondicionado u otro tipo. 

  
◼  No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan 

sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente. 

  
◼  No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de 

fontanería, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las 
que no exista otra alternativa para su instalación. 

  
◼  No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la 

composición general de las fachadas y los criterios de diseño. 

  
◼  No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de 

trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento. 

  
◼  Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del 

aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que 
produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con 
productos especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia. 

  
◼  No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación 

considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, 
además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 

30 cm. 
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FFP 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

FÁBRICA NO 
ESTRUCTURAL 

HOJA CARA VISTA EN 
PARTICIÓN  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la 

fábrica. 

  
◼  Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos. 

  
◼  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas 

existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse 

inmediatamente. 

  
◼  Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente. 

  
◼  Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas, 

deterioros o desprendimientos. 

  
◼  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del 

hueco para eliminar todo resto. 

  
◼  Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá 

consultarse a un técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o 

viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo. 

  
◼  No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el 

proyecto. 

  
◼  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
•  Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
•  La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
•  La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
•  La aparición de humedades y manchas diversas. 
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FLA 
  
 

FACHADAS Y 

PARTICIONES 

FACHADAS 

LIGERAS 

DE CHAPAS DE ACERO Y 

PANELES SÁNDWICH  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de agua procedente de jardineras. 

  
◼  Se evitará cualquier causa que someta al cerramiento de fachada a humedad habitual y se 

repararán las fugas observadas en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara la aparición de fisuras o humedades, daños en los selladores o cualquier otro 

tipo de lesión en las juntas o en los componentes del cerramiento de fachada, se deberá dar 
aviso a un técnico competente. 

  
◼  Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido será 

analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es 
preciso, las reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se sujetarán elementos tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rótulos, 

sobre el cerramiento de fachada, ya que pueden dañar los elementos o provocar entrada o 
depósitos de agua. 

  
◼  No se modificará el cerramiento de fachada o sus componentes sin las autorizaciones 

pertinentes y la supervisión de un técnico competente. 

  
◼  No se emplearán productos o técnicas incompatibles o agresivas para el material en la 

limpieza del cerramiento de fachada. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección visual, observando si aparecen fisuras o humedades, roturas, deterioros, 
desprendimientos, daños en los sellantes o cualquier otro tipo de lesión en las juntas o en 
los componentes del cerramiento de fachada. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo. 

  

FDD 
  
 

FACHADAS Y 
PARTICIONES 

DEFENSAS BARANDILLAS Y 
PASAMANOS  
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USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o 

aguas procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales 
constituyentes. 

  
◼  Se evitará el estancamiento de agua en contacto con los elementos de acero de las 

barandillas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o 

cualquier otra anomalía, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
◼  Deberán repararse, mediante pulverizadores o pinceles especiales de venta en el mercado, las 

barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado. 

  
◼  En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse 

adecuadamente, sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  Las barandillas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones, ni 

elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 

  
◼  No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada mes:   

◼  Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño 

húmedo o con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de 

manchas de óxido, procedentes de los anclajes, si son atornillados. 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de 

manchas de óxido, procedentes de los anclajes, si son soldados. 
◼  Renovación periódica de la pintura, en climas muy agresivos. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Renovación periódica de la pintura, en climas húmedos. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Renovación periódica de la pintura, en climas secos. 

  

FDR 
  
 

FACHADAS Y PARTICIONES DEFENSAS REJAS METÁLICAS  
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USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán los golpes y roces. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o 

cualquier otra anomalía, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
◼  Se limpiarán las rejas periódicamente. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se utilizarán las rejas como apoyos de andamios, tablones ni elementos destinados a la 

subida de muebles o cargas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Revisión de los anclajes de las rejas si fueran atornillados. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Renovación de la pintura o protección de las rejas y los complementos metálicos, en 

ambientes agresivos. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Renovación de la pintura o protección de las rejas y los complementos metálicos, en 

ambientes no agresivos. 
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L  

 

 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y 

PROTECCIONES SOLARES 
 
  

◼  Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de las carpinterías deberán mantenerse 
siempre limpios. 

  
◼  Se evitará que los vidrios entren en contacto con otros vidrios, elementos metálicos o 

materiales pétreos. 

  
◼  No se colocarán máquinas de aire acondicionado en zonas próximas a los vidrios, que puedan 

provocar la rotura del vidrio debido a los cambios bruscos de temperatura. 

  
◼  No se colocarán muebles u otros objetos que obstaculicen el recorrido de las hojas de la 

carpintería. 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras en las persianas, así como el vertido de agua procedente de 

jardineras. 

  
◼  Se evitará que las persianas queden entreabiertas, ya que con fuertes vientos podrían 

resultar dañadas. 
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LFA 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS 
Y PROTECCIONES SOLARES 

PUERTAS 
CORTAFUEGOS 

DE 
ACERO  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará el cierre violento de las hojas de puertas. 

  
◼  Se manipularán con prudencia los elementos de cierre. 

  
◼  Se protegerá la carpintería con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a 

llevar a cabo trabajos como limpieza, pintado o revoco. 

  
◼  Se evitará el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos 

susceptibles de atacar la carpintería. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si la propiedad procediese a modificar la carpintería o a colocar acondicionadores de aire 

sujetos a la misma, deberá avisarse con anterioridad a un técnico competente que apruebe 

estas operaciones. 

  
◼  Cuando se detecte alguna anomalía, deberá recurrirse a personal especializado, que en caso 

necesario engrasará con aceite ligero o desmontará las puertas para el correcto 
funcionamiento de los mecanismos de cierre y de maniobra. 

  
◼  Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polución deberá utilizarse un trapo 

húmedo. En caso de manchas aisladas puede añadirse a la solución jabonosa polvos de 

limpieza o un poco de amoníaco. 

  
◼  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección 

utilizado en cada elemento. 

  
◼  En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, deberán reintegrarse las 

condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados, así como a la 
sustitución y reposición de elementos de cuelgue y mecanismos de cierre. 

  
◼  Para recuperar la apariencia y evitar la oxidación o corrosión de los perfiles, deberán 

repintarse cuando sea necesario. 

  
◼  Deberá comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del 

revestimiento o si se quiere un tratamiento más eficaz o realizado en condiciones de total 
idoneidad. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla. 

  
◼  No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan 

dañarla. 

  
◼  No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos. 

  
◼  No se colgarán pesos en las puertas. 
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◼  No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Revisión y engrase de los herrajes de colgar. 

  
◼  Cada año:   

◼  Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Repaso de la protección de las carpinterías pintadas. 

◼  Inspección visual de la carpintería. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Revisión del estado de los mecanismos, el líquido del freno retenedor y el estado de los 

elementos del equipo automático, sustituyendo las piezas que pudieran ocasionar 
deficiencias en el funcionamiento. 

  
◼  Cada año:   

◼  Revisión de las holguras perimetral y central y ajuste de las mismas si es necesario. 
◼  Verificación de la inexistencia de elementos que impidan el correcto cierre de la puerta, 

tales como cuñas u obstáculos en el recorrido de las hojas. 
◼  Revisión de las juntas intumescentes. 
◼  Revisión y regulación del dispositivo de cierre controlado. 

◼  Revisión del dispositivo de coordinación del cierre de puertas y ajuste del mismo si es 

necesario, en puertas de dos hojas. 
◼  Revisión del dispositivo de retención electromagnética, en caso de que exista. 

  

LSZ 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, 

VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 

PROTECCIONES 

SOLARES 

CELOSÍAS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o 

aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales 
constituyentes. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, desplome, movimiento o 

rotura, deberá avisarse a un técnico competente. 

  
◼  En caso de anomalía, desplome, deformación o rotura, deberá inspeccionarse visualmente la 

celosía y, si hubiera alguna pieza deteriorada, se reemplazará por un profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañarla. 
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◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos 

como la acetona en su limpieza. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 meses:   

◼  Si son pintadas, de aluminio o de plástico, limpieza con agua y detergente neutro, 
procediendo con suavidad para no rayar la superficie. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, si el anclaje es mediante 
atornillado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Repintado de las celosías, en ambientes agresivos. 
◼  Engrase de los mecanismos de las celosías de lamas orientables, con aceite ligero. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Repintado de las celosías, en ambientes no agresivos. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección visual de la celosía y, si hubiese alguna pieza deteriorada, sustitución de la 
misma. 

  

LSE 
  
 

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, 
VIDRIOS Y PROTECCIONES 
SOLARES 

PROTECCIONES 
SOLARES 

ESTORES 
ENROLLABLES 

 
  

USO 
  

PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura o deterioro de las cadenas, deberá avisarse 

a un técnico competente. 

  
◼  Para una inspección o mantenimiento de las partes eléctricas en estores motorizados, 

deberán desconectarse de la alimentación eléctrica de forma segura. 

  
◼  Deberá revisarse periódicamente la instalación de los estores motorizados para controlar el 

envejecimiento o daño de los cables. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se levantará el estor empujándolo por el borde inferior o tirando de los topes. 
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◼  No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos 
como la acetona en su limpieza. 

  
◼  No se permitirá a los niños jugar con el dispositivo de control de los estores motorizados. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 meses:   

◼  Limpieza de los estores, con agua y detergente. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de los estores enrollables. 
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H  

 

 

REMATES Y AYUDAS 

 

 
HRR 

  
 

 
REMATES Y AYUDAS 

 
REMATES 

 
DE ACERO PRELACADO  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento del elemento de remate o resultara dañado por 

cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal 
cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos de 

remate. 

  
◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni 

disolventes orgánicos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 meses:   

◼  Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección visual para detectar: 
•  La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras. 

•  La oxidación o corrosión de los elementos de remate o la pérdida o deterioro de los 
tratamientos anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas. 

•  La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del elemento de remate, 
concentrándose el vertido del agua en ciertos puntos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes agresivos. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes no agresivos. 
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HRL 
  
 

REMATES Y AYUDAS REMATES DE ALUMINIO  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento del elemento de remate o resultara dañado por 

cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a personal 
cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los elementos de 

remate. 

  
◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni 

disolventes orgánicos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 meses:   

◼  Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección visual para detectar: 
•  La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras. 

•  La oxidación o corrosión de los elementos de remate o la pérdida o deterioro de los 
tratamientos anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas. 

•  La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del elemento de remate, 
concentrándose el vertido del agua en ciertos puntos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes agresivos. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes no agresivos. 
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I  

 

 

INSTALACIONES 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
◼  Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento 

(avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

  
◼  No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador 

especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de 
la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente. 

  
◼  Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de 

diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que 
prestan servicio, número y características de los mismos. 

  
◼  El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados 

en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores 
competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las 

respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio. 

  
◼  Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del 

mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, 
los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de 
protección. 

  
◼  El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 

mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última 

inspección oficial. 

  
◼  El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el 

arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de 
aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de 
la instalación. 

  
◼  Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de 

las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, 
codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización 
de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características principales de la 

instalación. 

  
◼  En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o 

instaladora. 
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ICR 
  
 

INSTALACIONES CALEFACCIÓN, 
REFRIGERACIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. 

SISTEMAS DE 
CONDUCCIÓN DE 

AIRE  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se tendrá especial cuidado en la manipulación de las rejillas y difusores de aire. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda, los planos definitivos del recorrido de 

los conductos que forman parte de la instalación de climatización e indicación de las 

principales características de la misma. La documentación incluirá razón social y domicilio de 
la empresa instaladora. 

  
◼  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 

instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia 
deberá realizar un estudio previo. 

  
◼  El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador autorizado de la 

empresa responsable. 

  
◼  El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía. 

  
◼  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los 

defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas. 

  
◼  Deberán reflejarse en los planos de la propiedad todas aquellas modificaciones que se 

produzcan como consecuencia de los trabajos de reparación de la instalación. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
•  Comprobación en los conductos del estado de su aislamiento, puntos de anclaje, 

conexiones y limpieza. 
•  Limpieza de los difusores de aire. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada mes:   

◼  Revisión de ventiladores, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW. 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Revisión de unidades terminales de distribución de aire, una al inicio de la temporada y 
otra a la mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 
kW. 
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◼  Cada año:   
◼  Revisión de unidades terminales de distribución de aire, para instalaciones de potencia 

térmica nominal <= 70 kW. 

  

IEI 
  
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el 

interruptor general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico. 

  
◼  Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe 

una canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 

  
◼  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas 

para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

  
◼  Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará 

estar descalzo o con los pies húmedos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la 

instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia 

deberá realizar un estudio previo. 

  
◼  Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de 

proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste 

se desenchufará. Si, a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está 
motivada por cualquier otra causa compleja, se avisará a un profesional cualificado. 

  
◼  Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección 

visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la 
corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 

metálico de la misma. 

  
◼  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior 

de la vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación 
privativa, tales como cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, 
mediante un símbolo y/o número específico. 

  
◼  Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de 

alimentación coincide con la que suministra la red. 

  
◼  Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red. 

  
◼  Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o 

instalador autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene 
desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 

  
◼  Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente 

con toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y 
con ello a su vez se proteja la integridad del usuario. 
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◼  Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que 
incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra 
deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra. 

  
◼  Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los 

mecanismos. 

  
◼  los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen 

mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de 
fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se 

sustituirá la clavija (y el enchufe, si también estuviese afectado). 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se 

accionará ninguno de sus mecanismos. 

  
◼  No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales. 

  
◼  No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores 

magnetotérmicos. 

  
◼  No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta 

a la pared o tirada al suelo. 

  
◼  No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 

  
◼  No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en 

general, dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño. 

  
◼  No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos 

de la toma de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy 
graves. 

  
◼  No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores 

dimensiones. 

  
◼  No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus 

protecciones específicas. 

  
◼  No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 

  
◼  El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato 

que no posea la clavija correspondiente. 

  
◼  No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con 

independencia de los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está 

fatigando prematuramente el mecanismo. 

  
◼  No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de 

potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el 
mecanismo. 

  
◼  El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 

  
◼  No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con 

líquidos o humedades. 
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◼  No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán 
enchufes múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 meses:   

◼  Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y 
dar aviso al profesional. 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de 

distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento: 
•  Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 
•  Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de 

la posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

•  Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) 
para recuperar el suministro eléctrico. 

◼  Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando 
por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que 
actuar de la siguiente manera: 
•  Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, 

desconectar el correspondiente interruptor. 

•  Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 
•  Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, 

comprobación de que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 
◼  Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen 

contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados 
de sus alvéolos. 

◼  Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en 

estado de desconexión. 
◼  Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con 

desconexión previa de la corriente eléctrica. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y 
protección, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

◼  Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos 
por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación. 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los 
mecanismos alojados y conexiones. 

◼  Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los 
fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

◼  Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y 
bases de enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados. 
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◼  Cada 5 años:   
◼  Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e 

indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores 
que protegen, reparándose los defectos encontrados. 

◼  Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

  
◼  Cada 10 años:   

◼  Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la 
empresa autorizada. 

  

IFI 
  
 

INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un 

periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana. 

  
◼  El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus 

condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones 
indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite 
que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones. 

  
◼  Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá 

contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a 

variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 
10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los 
servicios o necesidades. 

  
◼  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 

semanas desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

  
◼  Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 

vaciadas provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio. 

  
◼  Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua 

antes de beber o cocinar. 

  
◼  Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía 

suministradora. 

  
◼  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que 

puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto 
de equipos. 

  
◼  Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, 

deberá atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, 
fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles 
materiales a emplear. 

  
◼  En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en 

el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves 



 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE DEPORTES DE GRANADA- PROYECTO DE EJECUCIÓN – NOVIEMBRE 2023 

 

         REDONDO Y TRUJILLO ARQUITECTOS, S.L.P. + RUIZ LARA INGENIERIA SL        

 

29 

de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección 
del sector. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales. 

  
◼  No se dejará la red sin agua. 

  
◼  No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la 

instalación de puesta a tierra. 

  
◼  No se eliminarán los aislamientos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación de: 
•  La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 
•  Condiciones de los soportes de sujeción. 

•  La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 
•  El buen estado del aislamiento térmico. 
•  Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 
•  Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 
•  Ausencia de golpes de ariete. 
•  La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos 

más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que 
obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Revisión de las llaves, en general. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación 

patológica tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad 
y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  
◼  Cada 4 años:   

◼  Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

  

ISC 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS CANALONES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños. 

  
◼  Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes. 
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PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

  
◼  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 

autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas 
oportunas. 

  
◼  Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a 

deficiencias en el canalón. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando 

especial atención a las posibles fugas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Limpieza de los canalones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del 
verano. 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los 
desperfectos que se observen. 

  

ISD 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE 

AGUAS 

DERIVACIONES 

INDIVIDUALES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 

fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan 
dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
◼  Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales 

para evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que 

queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y 
señalizados los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número 
específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 
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◼  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones individuales, 
deberán respetar éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales 
incompatibles. 

  
◼  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo 

con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo 
admite. 

  
◼  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
◼  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 

autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas 
oportunas. 

  
◼  Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hará cargo 

de las reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de las mismas 
si fuera necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos 
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

  
◼  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de 

aparatos o instalación eléctrica. 

  
◼  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente 

sin consultar a un técnico competente. 

  
◼  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas 

de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada mes:   

◼  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede 
producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las 
paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Limpieza de los botes sifónicos. 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando 
especial atención a las posibles fugas. 

  

ISS 
  
 

INSTALACIONES EVACUACIÓN DE 
AGUAS 

COLECTORES 
SUSPENDIDOS  

  

USO 
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PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 

fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan 
dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 

  
◼  Se mantendrá agua permanentemente en los sifones en línea para evitar malos olores. 

  
◼  El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones 

normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los 
locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de 
agua. 

  
◼  Se evitará que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados. 

  
◼  Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que 

queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y 
señalizados los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número 
específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. 

  
◼  Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos, 

deberán respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales 
incompatibles. 

  
◼  Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, 

recomendándose la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación. 

  
◼  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo 

con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo 
admite. 

  
◼  En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador 

autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas 
oportunas. 

  
◼  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
◼  Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de 

fugas en los colectores. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de 

aparatos o instalación eléctrica. 

  
◼  No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación. 

  
◼  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente 

sin consultar a un técnico competente. 

  
◼  No se verterán por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, 

ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables (sus espumas se petrifican 
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en los sifones, conductos y arquetas), así como plásticos o elementos duros que puedan 
obstruir algún tramo de la red. 

  
◼  No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas 

de plástico. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada mes:   

◼  Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede 
producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las 
paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  
◼  Cada año:   

◼  Comprobación de la estanqueidad de la red y revisión de los colectores suspendidos. 
◼  Comprobación de la ausencia de obstrucciones en los puntos críticos de la red. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de los mismos si 

es necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos 
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  

ITA 
  
 

INSTALACIONES TRANSPORTE ASCENSORES  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  El uso de la llave de apertura de puertas en caso de emergencia se limitará exclusivamente a 

operaciones de rescate en momentos de averías. 

  
◼  La iluminación del recinto del ascensor permanecerá apagada, excepto cuando se proceda a 

reparaciones en el interior del mismo. 

  
◼  El cuarto de máquinas será accesible únicamente a la persona encargada del servicio 

ordinario y al personal de la empresa conservadora. 

  
◼  La empresa instaladora facilitará una llave para apertura de puertas en caso de emergencia a 

la persona encargada del servicio ordinario de los ascensores. 

  
◼  El uso de esta llave se limitará exclusivamente a las operaciones de rescate de las personas 

que viajasen en el camarín en el momento de la avería. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si alguna de las comprobaciones realizadas por el usuario fuese desfavorable y observase 

alguna otra anomalía en el funcionamiento del ascensor, deberá dejar éste fuera de servicio 
cortando el interruptor de alimentación del mismo, colocará en cada acceso carteles 
indicativos de "No Funciona" y avisará a la empresa conservadora. 
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◼  Si la anomalía observada es que puede abrirse una puerta de acceso al ascensor sin estar 
frente a ella el recinto, además del letrero de "No Funciona", deberá dejarse fuera de servicio 
el ascensor y condenarse la puerta, impidiendo su apertura. 

  
◼  Cualquier deficiencia o abandono en la debida conservación de la instalación deberá 

denunciarse ante la Delegación de Industria correspondiente, a través del propietario o 
administrador del inmueble. 

  
◼  Deberá conservarse en buen estado el libro de registro de revisiones. 

  
◼  Siempre que se revisen las instalaciones (atención de avisos, engrases y ajustes, reparación o 

recambio de cualquier componente del conjunto), un instalador autorizado deberá reparar los 

defectos encontrados y reponer las piezas que así lo precisen. 

  
◼  Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados única y exclusivamente 

por el personal de la empresa fabricante o por el servicio de mantenimiento contratado para 
tal efecto (empresa conservadora, autorizada por los Servicios Territoriales de la 
Administración Pública). 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se utilizará el camarín por un número de personas superior al indicado en la placa de 

carga ni para una carga superior a la que figura en la misma. 

  
◼  No se accionará el pulsador de alarma, salvo en caso de emergencia. 

  
◼  No se hará uso indiscriminado del botón de parada, debiendo utilizarse únicamente en caso 

de emergencia. 

  
◼  No se saltará ni se realizarán otros movimientos violentos. 

  
◼  No se obstruirán las guías de la puerta. 

  
◼  No se utilizará cuando, directa o indirectamente, se tenga conocimiento de que no reúne las 

debidas condiciones de seguridad. 

  
◼  No se utilizará como montacargas, para evitar su deterioro. 

  
◼  No se maltratarán sus acabados ni su botonera. 

  
◼  No se obstaculizará el cierre de sus puertas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Comprobación de: 
•  El cumplimiento de las instrucciones de la empresa conservadora. 
•  El buen funcionamiento del ascensor. 

•  El correcto funcionamiento de las puertas. 
•  La nivelación del camarín en todas las plantas. 

◼  Bajando a pie, se comprobará en todas las plantas que las puertas semiautomáticas no se 
pueden abrir sin que esté el camarín parado en esa planta. 
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada mes:   

◼  Limpieza del foso del recinto del ascensor. 

◼  Comprobación del funcionamiento de la instalación de alumbrado del recinto del ascensor, 
reparándose los defectos encontrados. 

◼  Comprobación del funcionamiento del teléfono interior. 
◼  Limpieza del cuarto de máquinas evitando que caiga suciedad al recinto. 

  
◼  Cada 6 meses:   

◼  Revisión y subsanación de los problemas que surjan en los ascensores eléctricos, al menos 
en los siguientes elementos: 
•  Puertas de acceso y su enclavamiento. 
•  Cable de tracción y sus amarres. 
•  Grupo tractor y mecanismo de freno. 

•  Paracaídas y limitador de velocidad. 
•  Topes elásticos y amortiguadores. 
•  Alarma y parada de emergencia. 
•  Cabina y su acceso. 
•  Contrapeso. 
•  Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad. 

•  Hueco del ascensor. 
◼  Revisión y subsanación de los problemas que surjan en los ascensores hidraúlicos, al 

menos en los siguientes elementos: 
•  Puertas de acceso y su enclavamiento. 
•  Cable de tracción, si lo hubiera, y sus amarres. 
•  Grupo tractor. 
•  Topes elásticos y amortiguadores. 

•  Alarma y parada de emergencia. 
•  Cabina y su acceso. 
•  Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y maniobras que afectan a la seguridad. 
•  Hueco del ascensor. 

  
◼  Cada 6 años:   

◼  Inspección y comprobación de la instalación completa. 
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Q  

 

 

CUBIERTAS 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
◼  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. 

En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse 
que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, 

deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser 
dañada. 

  
◼  Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de 

instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones 
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de 
mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la 
cubierta. 

  
◼  En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de 

circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los 
desperfectos ocasionados. 
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QUM 
  
 

CUBIERTAS COMPONENTES DE 
CUBIERTAS INCLINADAS 

DE CHAPAS DE ACERO Y 
PANELES SÁNDWICH  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  La cubierta será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 

  
◼  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. Para ello se 

establecerán, cuando se requiera, caminos de circulación mediante tablones o pasarelas 
adaptados a la pendiente de la cubierta, de forma que el operario no pise directamente sobre 
las chapas cuando su espesor sea inferior a 0,7 mm o su pendiente superior al 40%. Estos 

dispositivos son recomendables, en general, para no dañar las chapas, aunque su resistencia 

sea suficiente a las cargas puntuales de conservación. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o 

se moviera y se produjeran filtraciones, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que 
pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
◼  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto 

de cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá 
provisto de calzado de suela blanda antideslizante. 

  
◼  Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con materiales y ejecución 

análogos a los de la construcción original, ya que pueden producirse incompatibilidades por la 

utilización de materiales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones tales 
como metales con diferente par galvánico, cemento con plomo o yeso con zinc. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se transitará sobre la cubierta cuando esté mojada. 

  
◼  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

  
◼  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, 

limas o desagües. 

  
◼  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
◼  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 

◼  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 
ocasionales de agua. 

◼  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
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◼  Conservación en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de 
estanqueidad, tales como placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de 
sujeción de los canalones y bajantes vistos. 

◼  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Comprobación del estado de conservación de las chapas de acero. 

  

QUZ 
  
 

CUBIERTAS COMPONENTES DE CUBIERTAS 
INCLINADAS 

DE BANDEJAS DE 
ZINC  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  La cubierta será accesible únicamente para conservación y mantenimiento. 

  
◼  El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado. Para ello se 

establecerán, cuando se requiera, caminos de circulación mediante tablones o pasarelas 

adaptados a la pendiente de la cubierta, de forma que el operario no pise directamente sobre 
las bandejas cuando su pendiente sea superior al 40%. Estos dispositivos son recomendables, 
en general, para no dañar las bandejas, aunque su resistencia sea suficiente a las cargas 
puntuales de conservación. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si el material de remate resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas o 

se moviera y se produjeran filtraciones, deberá avisarse a un técnico competente, puesto que 
pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

  
◼  La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto 

de cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá 
provisto de calzado de suela blanda antideslizante. 

  
◼  Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberán realizarse con materiales y ejecución 

análogos a los de la construcción original, ya que pueden producirse incompatibilidades por la 
utilización de materiales que sean inadecuados o que puedan dar lugar a oxidaciones tales 
como metales con diferente par galvánico, cemento con plomo o yeso con zinc. 

  
◼  En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la 

superficie afectada y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y 

si es preciso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
◼  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá 

inspeccionar visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior 
para evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas 
o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se transitará sobre la cubierta cuando esté mojada. 

  
◼  No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como 

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 

  
◼  No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, 

limas o desagües. 
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◼  No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

  
◼  No se verterán productos químicos sobre la cubierta. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 
◼  Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 

ocasionales de agua. 

◼  Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 
◼  Conservación en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de 

estanqueidad, tales como placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de 
sujeción de los canalones y bajantes vistos. 

◼  Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Comprobación del estado de conservación de las bandejas de zinc. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución 

análogos a los de la construcción original. 
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R  

 

 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 
 
  

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

  
◼  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán 

humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos. 

  
◼  En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y 

grietas y en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas. 
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RFP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS EN 
PARAMENTOS EXTERIORES 

PLÁSTICAS 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 

procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que 
pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes 

posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del 
revestimiento. 

  
◼  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 

desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de 
reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados. 

  
◼  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos 

capaces de alterar las condiciones del mismo. 

  
◼  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la 

pintura, por su difícil reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 

manchas. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Saneamiento o reposición del revestimiento, en caso de que sea necesario, de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 

  

RIP 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 

TRASDOSADOS 

PINTURAS EN PARAMENTOS 

INTERIORES 

PLÁSTICAS 

 
  

USO 
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PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 

procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que 
pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes 

posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del 
revestimiento. 

  
◼  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 

desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de 
reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el 

uso de puertas, sillas y demás mobiliario. 

  
◼  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos 

capaces de alterar las condiciones del mismo. 

  
◼  No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la 

pintura, por su difícil reposición. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada año:   

◼  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Revisión del estado de conservación de los revestimientos. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Saneamiento o reposición del revestimiento, en caso de que sea necesario, de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. 

  

RNE 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 

TRASDOSADOS 

PINTURAS SOBRE 

SOPORTE METÁLICO 

ESMALTES 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan 

en el esmalte. 
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◼  Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que 
pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Cualquier anomalía o deterioro que se observe en la superficie deberá comunicarse a un 

técnico competente para que determine las causas y dictamine las oportunas medidas 
correctoras. 

  
◼  Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 

desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de 

reposición. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el 

uso de puertas, sillas y demás mobiliario. 

  
◼  No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos 

capaces de alterar las condiciones del mismo. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 meses:   

◼  Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, suavemente, sin dañar el 

esmalte, en cerrajería, carpintería y estructruras vistas y accesibles. 

  
◼  Cada año:   

◼  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en 
exteriores. 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre soporte metálico en 
interiores. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente 
mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o 

decapantes técnicos, en ambientes agresivos. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Reposición del esmalte sobre soporte exterior, eliminando previamente la pintura existente 

mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o 
decapantes técnicos, en ambientes no agresivos. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Reposición del esmalte sobre soporte interior, eliminando previamente la pintura existente 
mediante procedimientos tales como mecánicos, quemado con llama, ataque químico o 
decapantes técnicos. 
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ROO 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

PINTURAS PARA USO 
ESPECÍFICO 

GARAJES 

 
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se introduzcan 

en la pintura. 

  
◼  Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles 

para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 

  
◼  El tipo de uso será el adecuado al revestimiento colocado, pues de lo contrario sufrirá un 

deterioro y perderá el color y la textura exterior. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro 

o por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y 
en la forma indicada para su colocación por personal especializado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se someterán a la acción de agentes químicos no admisibles. 

  
◼  No se utilizarán productos agresivos de limpieza tales como agua fuerte o lejías. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 2 meses:   

◼  Limpieza según las prescripciones facilitadas por el fabricante del revestimiento aplicado 
en el tratamiento de suelos. 

  

RSG 
  
 

REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PAVIMENTOS CERÁMICOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o 

deteriorar el pavimento. 

  
◼  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el 

pavimento. 

  
◼  Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario 

que carezca de protección en los apoyos. 

  
◼  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 

admisibles. 



 
 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE DEPORTES DE GRANADA- PROYECTO DE EJECUCIÓN – NOVIEMBRE 2023 

 

         REDONDO Y TRUJILLO ARQUITECTOS, S.L.P. + RUIZ LARA INGENIERIA SL        

 

45 

  
◼  Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de 

manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos 
productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán). 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no 

sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 

  
◼  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección 
de desperfectos. 

  
◼  Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por 

absorción debida a la porosidad de las mismas. 

  
◼  Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y 

eliminarse las causas de la humedad lo antes posible. 

  
◼  Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de 

agua para eliminar restos de cemento. 

  
◼  Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y 

pinturas. 

  
◼  Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador. 

  
◼  Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la 

forma indicada para su colocación por personal especializado. 

  
◼  Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien 

dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

  
◼  Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas. 

  
◼  Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no 

abrasivos. 

  
◼  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá 

usarse lejía doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa. 

  
◼  La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las 

armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los 
acabados e instalaciones. 

  
◼  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
◼  No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable 

usar productos químicos muy concentrados. 

  
◼  No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la 

baldosa, la resistencia al ataque de estos productos. 
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MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con 
silicona que garantice la impermeabilización de las juntas. 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que 

requieran material de relleno y sellado. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada año:   

◼  Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, 
comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los 
correspondientes sellados. 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, 
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 
accidentales. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo 

dirección de técnico competente. 

  

RRR 
  
 

REVESTIMIENTOS Y 
TRASDOSADOS 

TRASDOSADOS DE PLACAS LAMINADAS 
COMPACTAS DE ALTA 

PRESIÓN (HPL)  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales. 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper 

alguna pieza. 

  
◼  Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas 

existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción). 

  
◼  Se evitará la transmisión de empujes sobre los trasdosados. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, deberá repararse 

inmediatamente. 
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◼  Se realizarán inspecciones periódicas para detectar la posible aparición de anomalías (fisuras, 
grietas o desplomes). En caso de ser observado alguno de estos síntomas, deberá ser 
estudiado por un técnico competente para que dictamine su importancia y, si es preciso, las 
reparaciones que deban realizarse. 

  
◼  Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del 

hueco para eliminar todo resto. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se empotrarán o apoyarán vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan 

una sobrecarga concentrada. 

  
◼  No se modificarán las condiciones de carga de los trasdosados ni se rebasarán las previstas 

en el proyecto. 

  
◼  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar el trasdosado. 

  
◼  No se fijarán ni se colgarán objetos, sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso. 

  
◼  No se realizará ningún tipo de rozas. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 3 años:   

◼  Limpieza de las placas. 
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S  

 

 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

 

SNM 
  
 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO ENCIMERAS DE MADERA  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de 

agua procedente de limpieza. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la encimera o resultara dañada 

por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a un 

profesional cualificado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar las encimeras. 

  
◼  No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

  
◼  No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni 

disolventes orgánicos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada año:   

◼  Revisión de las encimeras, inspeccionando la posible aparición de fisuras y grietas, erosión 
anormal o excesiva, desplomes o la pérdida de la pasta de rejuntado. 

◼  Limpieza con aceite de teca o linaza en el sentido de la veta de la madera. 
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U  

 

 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 

 

UAI 
  
 

URBANIZACIÓN 
INTERIOR DE LA 

PARCELA 

ALCANTARILLADO SUMIDEROS E 
IMBORNALES 

URBANOS  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifónicos no preparados 

para el tráfico de vehículos, se protegerán temporalmente con una chapa de acero o algún 
elemento similar. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Deberá comprobarse periódicamente que no existe ningún tipo de fuga (detectada por la 

aparición de manchas o malos olores) y, si existe, se procederá rápidamente a su localización 
y posterior reparación por un profesional cualificado. 

  
◼  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los 

registros de las arquetas. 

  
◼  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
◼  Deberán mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para evitar 

malos olores. 

  
◼  Deberán mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir 

obstrucciones. 

  
◼  Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  
◼  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 

evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los 

registros de las arquetas. 

  
◼  No se cegarán sus tapas ni se modificarán o ampliarán las condiciones de uso del sumidero. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada año:   

◼  Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
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UXA 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE 
LA PARCELA 

PAVIMENTOS 
EXTERIORES 

DE 
ADOQUINES  

  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o 

deteriorar el pavimento. 

  
◼  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper 

alguna pieza. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección 
de desperfectos. 

  
◼  El tipo de uso será el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo contrario 

sufrirá un deterioro y perderá el color y la textura exterior. 

  
◼  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la 

aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento. 

  
◼  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro 

o por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y 
en la forma indicada para su colocación por personal especializado. 

  
◼  Los adoquines se limpiarán periódicamente mediante un barrido o lavado del mismo con 

detergentes neutros diluidos en agua tibia. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
◼  No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, 

amoníacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden 
perjudicar al pavimento o a sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, 
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 
accidentales. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se 
observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán 
y se procederá a su fijación. 
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UXC 
  
 

URBANIZACIÓN INTERIOR 

DE LA PARCELA 

PAVIMENTOS 

EXTERIORES 

CONTINUOS DE 

HORMIGÓN  
  

USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no 

admisibles. 

  
◼  Se evitará cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin ruedas 

de goma. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Deberá denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o 

evacuación de agua. 

  
◼  En caso de observarse alguna anomalía, deberá estudiarse por un técnico competente, que 

dictaminará las reparaciones que deban realizarse. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se superarán las cargas normales previstas. 

  
◼  No podrán utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen sustancias que 

puedan perjudicar a algún componente. 

  
◼  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con 

pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

  
◼  No podrán utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL USUARIO 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 
◼  Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

  
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Aplicación de la capa de resina. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo 
indica el fabricante. 

  

UXH 
  
 

URBANIZACIÓN 

INTERIOR DE LA 
PARCELA 

PAVIMENTOS 

EXTERIORES 

DE BALDOSAS Y 

LOSETAS DE 
HORMIGÓN  
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USO 
  

PRECAUCIONES 

  
◼  Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o 

deteriorar el pavimento. 

  
◼  Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper 

alguna pieza. 

  
PRESCRIPCIONES 

  
◼  Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 

revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección 

de desperfectos. 

  
◼  Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la 

aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento. 

  
◼  El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no 

sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior. 

  
◼  Deberán limpiarse las losetas periódicamente en seco o en húmedo con detergentes neutros 

diluidos en agua tibia. 

  
◼  Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro 

o por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y 

en la forma indicada para su colocación por personal especializado. 

  
PROHIBICIONES 

  
◼  No se superarán las cargas máximas previstas. 

  
◼  No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, 

amoníacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden 
perjudicar al pavimento o a sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

  
  

MANTENIMIENTO 
  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

  
◼  Cada 2 años:   

◼  Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, 
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades 
accidentales. 

  
◼  Cada 5 años:   

◼  Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se 
observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán 

y se procederá a su fijación. 
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CALENDARIO DE MANTENIMIENTO 
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AN   NIVELACIÓN  
  

ANS  SOLERAS 

CADA 5 AÑOS: 

Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 

  
Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 

  
 
 

 

 
A Acondicionamiento del terreno 

  

AN – Nivelación 
MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 
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E Estructuras 

  

EA - Acero 

EH - Hormigón armado 

       

 

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

EA   ACERO  
  

EAS  PILARES 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: CADA 10 AÑOS: 

Protección de la 
estructura metálica con 
antioxidantes y 
esmaltes o similares, en 
ambientes agresivos. 

  

Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o 
similares, en ambientes no agresivos. 

  
Inspección del estado de conservación de la protección contra el 
fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesión, procediéndose al 
repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar el soporte, 
bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen 
estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o 
cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se 
eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una 
composición decapante, se lijará y se lavará. 

  

Inspección visual, haciéndola 
extensiva a los elementos de 
protección, especialmente a 
los de protección contra 
incendio. 

  

 
  

EAV  VIGAS 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: CADA 10 AÑOS: 

Protección de la 
estructura metálica con 
antioxidantes y 
esmaltes o similares, en 
ambientes agresivos. 

  

Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o 
similares, en ambientes no agresivos. 

  
Inspección del estado de conservación de la protección contra el 
fuego de las vigas vistas, procediéndose al repintado o reparación si 
fuera preciso. Para volver a pintar la viga, bastará con limpiar las 
manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir 
ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de 
defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes 
sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición 
decapante, se lijará y se lavará. 

Inspección visual, haciéndola 
extensiva a los elementos de 
protección, especialmente a 
los de protección contra 
incendio. 

  

 
  

EH   HORMIGÓN ARMADO  
  

EHM  MUROS 

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS: 

Inspección de las juntas de dilatación. Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.  
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MANTENIMIENTO 
POR PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

FL   FACHADAS LIGERAS  
  

FLA  DE CHAPAS DE ACERO Y PANELES SÁNDWICH 

CADA 5 AÑOS: 

Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo. 

  
 
  
  

FD   DEFENSAS  
  

FDR  REJAS METÁLICAS 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: 

Renovación de la pintura o protección de las rejas y los 
complementos metálicos, en ambientes agresivos. 

  

Renovación de la pintura o protección de las rejas y los 
complementos metálicos, en ambientes no agresivos. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F Fachadas y particiones 

  

FD - Defensas 
FL - Fachadas ligeras 
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L Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones 

solares 

  
LF - Puertas cortafuegos 
LS - Protecciones solares 

       
                 
MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

LF   PUERTAS CORTAFUEGOS  
  

LFA  DE ACERO 

CADA 6 MESES: CADA AÑO: 

Revisión del estado de los mecanismos, el líquido del freno retenedor y 
el estado de los elementos del equipo automático, sustituyendo las 
piezas que pudieran ocasionar deficiencias en el funcionamiento. 

  

Revisión de las holguras perimetral y central y ajuste 
de las mismas si es necesario. 

  
Verificación de la inexistencia de elementos que 
impidan el correcto cierre de la puerta, tales como 
cuñas u obstáculos en el recorrido de las hojas. 

  
Revisión de las juntas intumescentes. 

  
Revisión y regulación del dispositivo de cierre 
controlado. 

  
Revisión del dispositivo de coordinación del cierre de 
puertas y ajuste del mismo si es necesario, en puertas 
de dos hojas. 

  
Revisión del dispositivo de retención electromagnética, 
en caso de que exista.  

  
  

LS   PROTECCIONES SOLARES  
  

LSZ  CELOSÍAS 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Repintado de las celosías, en ambientes 
agresivos. 

  
Engrase de los mecanismos de las 
celosías de lamas orientables, con aceite 
ligero. 

Repintado de las celosías, en 
ambientes no agresivos. 

  

Inspección visual de la celosía y, si hubiese 
alguna pieza deteriorada, sustitución de la 
misma. 

  

 
  

LSE  ESTORES ENROLLABLES 

CADA AÑO: 

Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de los estores enrollables. 
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MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

HR   REMATES  
  

HRR  DE ACERO PRELACADO 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: 

Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes 
agresivos. 

  

Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes no 
agresivos. 

  
 
  

HRL  DE ALUMINIO 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: 

Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes 
agresivos. 

  

Reposición de los tratamientos protectores, en ambientes no 
agresivos. 

  

 

 
H Remates y ayudas 

  

HR - Remates 
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IC   CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

A.C.S.  
  

ICR  SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE 

CADA MES: CADA 6 MESES: CADA AÑO: 

Revisión de ventiladores, 
para instalaciones de 
potencia térmica nominal > 70 
kW. 

  

Revisión de unidades terminales de distribución de aire, 
una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo 
de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 
70 kW. 

  

Revisión de unidades terminales de 
distribución de aire, para 
instalaciones de potencia térmica 
nominal <= 70 kW. 

  
 
  
  

IE   ELÉCTRICAS  
  

IEI  INSTALACIONES INTERIORES 

CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS: CADA 10 AÑOS: 

Comprobación del funcionamiento 
de todos los interruptores del 
cuadro de mando y protección, 
verificando que son estables en 
sus posiciones de abierto y 
cerrado. 

  
Revisión de las instalaciones de 
garajes por instaladores 
autorizados libremente elegidos 
por los propietarios o usuarios de 
la instalación. El instalador 
extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada 
revisión, que será entregado al 
propietario de la instalación. 

  

Revisión general, comprobando 
el estado del cuadro de mando y 
protección, los mecanismos 
alojados y conexiones. 

  
Comprobación mediante 
inspección visual del estado del 
interruptor de corte y de los 
fusibles de protección, el estado 
frente a la corrosión de la puerta 
del armario y la continuidad del 
conductor de puesta a tierra del 
marco metálico de la misma. 

  
Verificación del estado de 
conservación de las cubiertas 
aislantes de los interruptores y 
bases de enchufe de la 
instalación, reparándose los 
defectos encontrados. 

  

Comprobación de los 
dispositivos de protección contra 
cortocircuitos, contactos directos 
e indirectos, así como sus 
intensidades nominales en 
relación a la sección de los 
conductores que protegen, 
reparándose los defectos 
encontrados. 

  
Revisión de la rigidez dieléctrica 
entre los conductores. 

  

Revisión general de la 
instalación. Todos los 
temas de cableado son 
exclusivos de la 
empresa autorizada. 

  

 
  
  
  

 
I Instalaciones 

  

IC - Calefacción, refrigeración, climatización y A.C.S. 

IE - Eléctricas 
IF - Fontanería 

IS - Evacuación de aguas 
IT - Transporte 
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IF   FONTANERÍA  
  

IFI  INSTALACIÓN INTERIOR 

CADA 2 AÑOS: CADA 4 AÑOS: 

Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación 
patológica tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y 
presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente. 

  

Realización de una prueba de 
estanqueidad y 
funcionamiento. 

  
 
  
  

IS   EVACUACIÓN DE AGUAS  
  

ISC  CANALONES 

CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: 

Limpieza de los canalones y comprobación de su 
correcto funcionamiento, al final del verano. 

  

Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o 
sujeción y reparando los desperfectos que se observen. 

  
 
  

ISS  COLECTORES SUSPENDIDOS 

CADA AÑO: 

Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en caso de aparición de 
fugas, así como de la modificación de los mismos si es necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los 
defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

  
 
  
  

IT   TRANSPORTE  
  

ITA  ASCENSORES 

CADA MES: CADA 6 MESES: CADA 6 AÑOS: 
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ITA  ASCENSORES 

CADA MES: CADA 6 MESES: CADA 6 AÑOS: 

Limpieza del foso del recinto del ascensor. 

  
Comprobación del funcionamiento de la 
instalación de alumbrado del recinto del 
ascensor, reparándose los defectos encontrados. 

  
Comprobación del funcionamiento del teléfono 
interior. 

  
Limpieza del cuarto de máquinas evitando que 
caiga suciedad al recinto. 

  

Revisión y subsanación de los problemas que 
surjan en los ascensores eléctricos, al menos en 
los siguientes elementos: 

  
Puertas de acceso y su enclavamiento. 

  
Cable de tracción y sus amarres. 

  
Grupo tractor y mecanismo de freno. 

  
Paracaídas y limitador de velocidad. 

  
Topes elásticos y amortiguadores. 

  
Alarma y parada de emergencia. 

  
Cabina y su acceso. 

  
Contrapeso. 

  
Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y 
maniobras que afectan a la seguridad. 

  
Hueco del ascensor. 

  
Revisión y subsanación de los problemas que 
surjan en los ascensores hidraúlicos, al menos 
en los siguientes elementos: 

  
Puertas de acceso y su enclavamiento. 

  
Cable de tracción, si lo hubiera, y sus amarres. 

  
Grupo tractor. 

  
Topes elásticos y amortiguadores. 

  
Alarma y parada de emergencia. 

  
Cabina y su acceso. 

  
Circuitos eléctricos de seguridad, señalización y 
maniobras que afectan a la seguridad. 

  
Hueco del ascensor. 

  

Inspección y comprobación 
de la instalación completa. 
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Q Cubiertas 

  

QU - Componentes de cubiertas inclinadas 

      
 

   
 

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 
 
  

QU   COMPONENTES DE CUBIERTAS INCLINADAS  
  

QUM  DE CHAPAS DE ACERO Y PANELES SÁNDWICH 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: 

Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 

  
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones 
ocasionales de agua. 

  
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta. 

  
Conservación en buen estado de los elementos relacionados con el sistema de 
estanqueidad, tales como placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas de 
sujeción de los canalones y bajantes vistos. 

  
Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

  

Comprobación del estado de 
conservación de las chapas de 
acero. 

  

 
  

QUZ  DE BANDEJAS DE ZINC 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los 
materiales acumulados por el viento. 

  
Retirada periódica de los sedimentos que puedan 
formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 
agua. 

  
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de 
ventilación de la cubierta. 

  
Conservación en buen estado de los elementos 
relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como 
placas, sujeciones y juntas, elementos de fijación, grapas 
de sujeción de los canalones y bajantes vistos. 

  
Mantenimiento de la protección de la cubierta en las 
condiciones iniciales. 

  

Comprobación del estado 
de conservación de las 
bandejas de zinc. 

  

Revisión del faldón, reparando los 
defectos observados con materiales y 
ejecución análogos a los de la 
construcción original. 
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RF   PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES  
  

RFP  PLÁSTICAS 

CADA 3 AÑOS: 

Saneamiento o reposición del revestimiento, en caso de que sea necesario, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

  
 
  
  

RI   PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES  
  

RIP  PLÁSTICAS 

CADA 5 AÑOS: 

Saneamiento o reposición del revestimiento, en caso de que sea necesario, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

  
 
  
  

RN   PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO  
  

RNE  ESMALTES 

CADA AÑO: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Reposición del esmalte sobre soporte 
exterior, eliminando previamente la 
pintura existente mediante procedimientos 
tales como mecánicos, quemado con 
llama, ataque químico o decapantes 
técnicos, en ambientes agresivos. 

  

Reposición del esmalte sobre soporte 
exterior, eliminando previamente la pintura 
existente mediante procedimientos tales 
como mecánicos, quemado con llama, 
ataque químico o decapantes técnicos, en 
ambientes no agresivos. 

  

Reposición del esmalte sobre soporte 
interior, eliminando previamente la 
pintura existente mediante 
procedimientos tales como mecánicos, 
quemado con llama, ataque químico o 
decapantes técnicos. 

  
 
  
  

RS   PAVIMENTOS  
  

RSG  CERÁMICOS 

CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Inspección del estado de las juntas entre 
piezas y de las juntas de dilatación, 
comprobando su estanqueidad al agua y 
reponiendo, cuando sea necesario, los 
correspondientes sellados. 

  

Comprobación de la ausencia de procesos 
patológicos tales como erosión mecánica, 
erosión química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares y 
humedades accidentales. 

  

Inspección general del 
pavimento, procediéndose a las 
reparaciones necesarias bajo 
dirección de técnico competente. 

  

 

 
R Revestimientos y trasdosados 

  

RF - Pinturas en paramentos exteriores 
RI - Pinturas en paramentos interiores 

RN - Pinturas sobre soporte metálico 
RS - Pavimentos 
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U Urbanización interior de la parcela 

  

UX - Pavimentos exteriores 

      
 

 
 

 MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 
 

UX   PAVIMENTOS EXTERIORES  
  

UXA  DE ADOQUINES 

CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales 
como erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares y humedades 
accidentales. 

  

Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de 
los desperfectos que se observen, tales como piezas rotas, 
agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se 
procederá a su fijación. 

  
 
  

UXC  CONTINUOS DE HORMIGÓN 

CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Aplicación de la capa de 
resina. 

  

Saneamiento o reposición del tratamiento superficial, en caso de existir éste, si así lo indica el 
fabricante. 

  
 
  

UXH  DE BALDOSAS Y LOSETAS DE HORMIGÓN 

CADA 2 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales 
como erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares y humedades 
accidentales. 

  

Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de 
los desperfectos que se observen, tales como piezas rotas, 
agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se 
procederá a su fijación. 
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C Cimentaciones 

  

CS - Superficiales 

      
 

 
MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
 
  

CS   SUPERFICIALES  
  

CSZ  ZAPATAS 

CADA 5 AÑOS: 

Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas. 
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MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
 

EA   ACERO  
  

EAS  PILARES 

CADA AÑO: 

Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 

  
 
  

EAV  VIGAS 

CADA AÑO: 

Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 

  
 
  
  

EH   HORMIGÓN ARMADO  
  

EHM  MUROS 

CADA 5 AÑOS: 

Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas, desconchados en el revestimiento de 
hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como desplomes 
de paredes o fachadas. 

  

  

 
E Estructuras 

  

EA - Acero 

EH - Hormigón armado 
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F Fachadas y particiones 

  

FD - Defensas 
FF - Fábrica no estructural 
FL - Fachadas ligeras 

       
 
MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
 

FF   FÁBRICA NO ESTRUCTURAL  
  

FFP  HOJA CARA VISTA EN PARTICIÓN 

CADA 5 AÑOS: 

Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de: 
Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones. 
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas. 
La aparición de humedades y manchas diversas.  
  
  

FL   FACHADAS LIGERAS  
  

FLA  DE CHAPAS DE ACERO Y PANELES SÁNDWICH 

CADA 5 AÑOS: 

Inspección visual, observando si aparecen fisuras o humedades, roturas, deterioros, desprendimientos, daños en los sellantes 
o cualquier otro tipo de lesión en las juntas o en los componentes del cerramiento de fachada.  
  
  

FD   DEFENSAS  
  

FDD  BARANDILLAS Y PASAMANOS 

CADA MES: CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Limpieza, eliminando el 
polvo con un trapo seco o 
ligeramente humedecido, 
con un paño húmedo o con 
agua y jabón neutro. Se 
evitarán ácidos, lejías o 
productos abrasivos. 

  

Inspección visual, 
comprobando su fijación al 
soporte, observando la 
posible aparición de 
manchas de óxido, 
procedentes de los 
anclajes, si son 
atornillados. 

  

Inspección visual, 
comprobando su fijación al 
soporte, observando la 
posible aparición de 
manchas de óxido, 
procedentes de los anclajes, 
si son soldados. 

  
Renovación periódica de la 
pintura, en climas muy 
agresivos. 

Renovación 
periódica de la 
pintura, en climas 
húmedos. 

  

Renovación 
periódica de la 
pintura, en climas 
secos. 

  

 
  

FDR  REJAS METÁLICAS 

CADA 3 AÑOS: 

Revisión de los anclajes de las rejas si fueran atornillados. 
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L Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones 

solares 

  
LF - Puertas cortafuegos 
LS - Protecciones solares 

       
 
 
 

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
 

LF   PUERTAS CORTAFUEGOS  
  

LFA  DE ACERO 

CADA 6 MESES: CADA AÑO: CADA 5 AÑOS: 

Revisión y engrase de los herrajes 
de colgar. 

  

Revisión y engrase de los herrajes de cierre y 
de seguridad. 

  

Repaso de la protección de las 
carpinterías pintadas. 

  
Inspección visual de la carpintería. 

  
 
  
  

LS   PROTECCIONES SOLARES  
  

LSZ  CELOSÍAS 

CADA 3 MESES: CADA 3 AÑOS: 

Si son pintadas, de aluminio o de plástico, limpieza con agua y detergente 
neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. 

  

Inspección visual, comprobando su fijación al 
soporte, si el anclaje es mediante atornillado. 

  
 
  

LSE  ESTORES ENROLLABLES 

CADA 3 MESES: 

Limpieza de los estores, con agua y detergente. 
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H Remates y ayudas 

  

HR - Remates 

      
 

 
MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
 

HR   REMATES  
  

HRR  DE ACERO PRELACADO 

CADA 3 MESES: CADA AÑO: 

Limpieza mediante cepillado con 
agua y detergente neutro. 

  

Inspección visual para detectar: 

  
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras. 

  
La oxidación o corrosión de los elementos de remate o la pérdida o deterioro de los 
tratamientos anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas. 

  
La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del elemento de remate, 
concentrándose el vertido del agua en ciertos puntos. 

  
 
  

HRL  DE ALUMINIO 

CADA 3 MESES: CADA AÑO: 

Limpieza mediante cepillado con 
agua y detergente neutro. 

  

Inspección visual para detectar: 

  
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras. 

  
La oxidación o corrosión de los elementos de remate o la pérdida o deterioro de los 
tratamientos anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas. 

  
La deformación o pérdida de planeidad de la superficie del elemento de remate, 
concentrándose el vertido del agua en ciertos puntos. 
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IC   CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

A.C.S.  
  

ICR  SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE 

CADA 6 MESES: 

Preferiblemente antes de la temporada de utilización: 
Comprobación en los conductos del estado de su aislamiento, puntos de anclaje, conexiones y limpieza. 
Limpieza de los difusores de aire.  
  

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
  

 
I Instalaciones 

  

IC - Calefacción, refrigeración, climatización y 
A.C.S. 

IE - Eléctricas 
IF - Fontanería 

IS - Evacuación de aguas 
IT - Transporte 
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IE   ELÉCTRICAS  
  

IEI  INSTALACIONES INTERIORES 

CADA 3 MESES: CADA AÑO: CADA 5 AÑOS: 

Inspección visual de mecanismos 
interiores para posible detección 
de anomalías visibles y dar aviso al 
profesional. 

  

Comprobación del correcto funcionamiento del 
interruptor diferencial del cuadro general de 
distribución de la vivienda, mediante el siguiente 
procedimiento: 

  
Acción manual sobre el botón de prueba que 
incluye el propio interruptor diferencial. 

  
Desconexión automática del paso de la corriente 
eléctrica mediante la recuperación de la posición de 
reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

  
Acción manual sobre el mismo mando para 
colocarlo en su posición de conexión (1) para 
recuperar el suministro eléctrico. 

  
Comprobación del correcto funcionamiento de los 
interruptores magnetotérmicos. Cuando por 
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor 
magnetotérmico habría que actuar de la siguiente 
manera: 

  
Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que 
se produjo la avería o, en su caso, desconectar el 
correspondiente interruptor. 

  
Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo 
para recuperar el suministro habitual. 

  
Revisión del receptor eléctrico que ha originado el 
problema o, en su caso, comprobación de que su 
potencia es menor que la que soporta el 
magnetotérmico. 

  
Inspección visual para comprobar el buen estado de 
los enchufes a través del buen contacto con las 
espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia 
de posibles fogueados de sus alvéolos. 

  
Limpieza superficial de los enchufes con un trapo 
seco. 

Limpieza superficial de las clavijas y 
receptores eléctricos, siempre con 
bayetas secas y en estado de 
desconexión. 

  
Limpieza superficial de los 
mecanismos, siempre con bayetas 
secas y preferiblemente con 
desconexión previa de la corriente 
eléctrica. 
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IF   FONTANERÍA  
  

IFI  INSTALACIÓN INTERIOR 

CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: 

Comprobación de: 

  
La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red. 

  
Condiciones de los soportes de sujeción. 

  
La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones. 

  
El buen estado del aislamiento térmico. 

  
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones. 

  
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas. 

  
Ausencia de golpes de ariete. 

  
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos de la 
instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la salida del aire), 
procediendo a su limpieza, si fuese necesario. 

  

Revisión de las llaves, 
en general. 
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IS   EVACUACIÓN DE AGUAS  
  

ISC  CANALONES 

CADA AÑO: 

Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial atención a las posibles 
fugas. 

  
 
  

ISD  DERIVACIONES INDIVIDUALES 

CADA MES: CADA 6 MESES: CADA AÑO: 

Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma 
precaución, pues puede producir salpicaduras) por los desagües 
de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de 
la misma. 

  

Limpieza de los 
botes sifónicos. 

  

Comprobación de la estanqueidad 
general de la red y de la ausencia de 
olores, prestando especial atención a 
las posibles fugas. 

  

 
  

ISS  COLECTORES SUSPENDIDOS 

CADA MES: CADA AÑO: 

Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede 
producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las 
paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma. 

  

Comprobación de la estanqueidad 
de la red y revisión de los 
colectores suspendidos. 

  
Comprobación de la ausencia de 
obstrucciones en los puntos críticos 
de la red. 

  
 
  
  

IT   TRANSPORTE  
  

ITA  ASCENSORES 

CADA 6 MESES: 

Comprobación de: 

  
El cumplimiento de las instrucciones de la empresa conservadora. 

  
El buen funcionamiento del ascensor. 

  
El correcto funcionamiento de las puertas. 

  
La nivelación del camarín en todas las plantas. 

  
Bajando a pie, se comprobará en todas las plantas que las puertas semiautomáticas no se pueden abrir sin que esté el 
camarín parado en esa planta. 
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R Revestimientos y trasdosados 

  

RF - Pinturas en paramentos exteriores 
RI - Pinturas en paramentos interiores 
RN - Pinturas sobre soporte metálico 

RO - Pinturas para uso específico 
RR - Trasdosados 

RS - Pavimentos 

       
 
MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 
 

RF   PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES 

RFP  PLÁSTICAS 

CADA 3 AÑOS: 

Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.  
  

RI   PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES  
RIP  PLÁSTICAS 

CADA AÑO: CADA 5 AÑOS: 

Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. Revisión del estado de conservación de los revestimientos.  
  

RN   PINTURAS SOBRE SOPORTE METÁLICO  
RNE  ESMALTES 

CADA 3 MESES: CADA AÑO: CADA 2 AÑOS: 

Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con 
agua jabonosa, suavemente, sin dañar el esmalte, en 
cerrajería, carpintería y estructruras vistas y 
accesibles. 

Revisión del estado de 
conservación de los revestimientos 
sobre soporte metálico en 
exteriores. 

Revisión del estado de 
conservación de los revestimientos 
sobre soporte metálico en 
interiores.  

  

RO   PINTURAS PARA USO ESPECÍFICO  
ROO  GARAJES 

CADA 2 MESES: 

Limpieza según las prescripciones facilitadas por el fabricante del revestimiento aplicado en el tratamiento de suelos.  
  

RS   PAVIMENTOS  
RSG  CERÁMICOS 

CADA 2 AÑOS: CADA 3 AÑOS: CADA 5 AÑOS: 

Sellado de las juntas sometidas a humedad 
constante (entrega de aparatos sanitarios) con 
silicona que garantice la impermeabilización de las 
juntas. 

Revisión de los distintos 
revestimientos, con reposición 
cuando sea necesario. 

  

Comprobación del estado y relleno de 
juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras 
que requieran material de relleno y 
sellado. 
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RR   TRASDOSADOS  
RRR  DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA PRESIÓN (HPL) 

CADA 3 AÑOS: 

Limpieza de las placas. 
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SN   ENCIMERAS  
  

SNM  DE MADERA 

CADA AÑO: 

Revisión de las encimeras, inspeccionando la posible aparición de fisuras y grietas, erosión anormal o excesiva, desplomes o 
la pérdida de la pasta de rejuntado. 

  
Limpieza con aceite de teca o linaza en el sentido de la veta de la madera. 

  
 
  
  
 

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 

 
S Señalización y equipamiento 

  

SN - Encimeras 
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U Urbanización interior de la parcela 

  

UA - Alcantarillado 
UX - Pavimentos exteriores 

       
 
 

UA   ALCANTARILLADO  
  

UAI  SUMIDEROS E IMBORNALES URBANOS 

CADA AÑO: 

Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
 
  
  

UX   PAVIMENTOS EXTERIORES  
  

UXC  CONTINUOS DE HORMIGÓN 

CADA 5 AÑOS: 

Inspección visual de la posible aparición de grietas, fisuras, roturas o humedades. 

  
Inspección visual de las juntas de retracción y de contorno. 

 



 


