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TERMOVEN CF20 R
Frio: 10,80 kW
Calor: 12,70 kW
Caudal agua: 0,5 l/s
P. Carga: 1,6mca
Aire: 1.690 m3/h

TERMOVEN CF10/F
Frio: 8,10 kW
Calor: 9,60 kW
Caudal agua: 0,39 l/s
P. Carga: 2,0mca
Aire: 1.250 m3/h

TERMOVEN CF40/F
Frio: 20,50 kW
Calor: 24,20 kW
Caudal agua: 0,98 l/s
P. Carga: 1,9mca
Aire: 3.230 m3/h

HITECSA MOD BHW-515
Frio: 16,10 kW
Calor: 19,70 kW
Caudal agua: 0,71 l/s
Aire: 2.800 m3/h

FANCOIL EXISTENTE
HITECSA MOD BHW-515

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF20 R

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF20 R

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF20 R

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF20 R

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF10/F

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF10/F

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF10/F

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF10/F

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF20 R

TERMOVEN
CF20 R

FANCOIL EXISTENTE
TERMOVEN CF20 R

Ud. Exteriores (x2)
Ud. Exterior

VESTUARIO 1
24 personas
691 m3/h
11,21 kW frio
11,10 kW calor

VESTUARIO 1
24 personas
691 m3/h
10,96 kW frio
11,05 kW calor

VESTUARIO 3
24 personas
691 m3/h
10,96 kW frio
11,07 kW calor

SALA PRENSA
51 personas
1469 m3/h
14,33 kW frio
12,98 kW calor

SALA MUSCULACION
11 personas
792 m3/h
13,40 kW frio
11,63 kW calor

ARCHIVO CONCEJALIA
11 personas
450 m3/h
6,15 kW frio
7,89 kW calor

OFICINA
11 personas
495 m3/h
6,11 kW frio
7,37 kW calor

SALA MULTIUSOS 1
61 personas
1757 m3/h
25,20 kW frio
26,37 kW calor

SALA MULTIUSOS 2
50 personas
1440 m3/h
22,61 kW frio
25,54 kW calor
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ENFRIADORA 3 (B.C.)

ENFRIADORA 2 (B.C.) ENFRIADORA 1 (SOLO FRIO)
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COLECTOR 6''

CONJUNTOS BOMBAS
EXISTENTES

CARACTERISTICAS FANCOIL EXISTENTES

FANCOIL
VOMITORIOS

FANCOIL
VOMITORIOS

FANCOIL
VOMITORIOS

FANCOIL
VOMITORIOS

FANCOIL
VOMITORIOS

FANCOIL
VOMITORIOS

TUBERIAS RED HIDRAULICA, CARACTERITICAS Y DIMENSIONES,
SEGUN CALCULOS Y PLANOS, AISLADAS SEGUN RITE.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN

CONDUCTOS IMPULSIÓN/RETORNO CLIMATIZACIÓN,
SEGUN PLANO Y MEDICIONES

ENFRIADORA, CARACTERISTICAS SEGUN MEMORIA

REJILLA IMPULSION/RETORNO, CARACTERITICAS S/PLANOS Y MEDICIONES

DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO, DIMENSIONES S/ PLANO

NOTAS:
* Todos los conductos de fibra irán encintados en sus uniones, por fuera y por dentro, y se
utilizarán cintas de material especificó para el tipo de conductos que se trate.
* Las uniones de los conductos de material plásticos o metálicos que no dispongan de juntas
de unión, se sellaran elementos específicos para este fin, adhesivos o cintas.
* Las rejillas ejecutas por herrero, para colocación en exterior, dispondrán de su
correspondiente protección para evitar la entrada de pájaros o roedores.
* La distancia entre abrazaderas  será la que marque las especificaciones del fabricante de
cada material.

COMPUERTA DE REGULACION MOTORIZADA

EXTRACTOR EXISTENTE

CONDUCTOS APORTE DE AIRE

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, CARACTERISTICAS S/MEDICIONES

CONDUCTOS EXTRACCION DE AIRE
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FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/F

Según personal de mantenimiento,
la mayoria de estos extractores
funcionan pero se encuentran
sucios o descolgados.

FANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE
TERMOVEN CF40/FFANCOIL EXISTENTE CORTINA DE AIRE

TERMOVEN CF40/F

Fancoil
Sala VIP

TUBERIAS RED HIDRAULICA, CARACTERITICAS Y DIMENSIONES,
SEGUN CALCULOS Y PLANOS, AISLADAS SEGUN RITE.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN

CONDUCTOS IMPULSIÓN/RETORNO CLIMATIZACIÓN,
SEGUN PLANO Y MEDICIONES

ENFRIADORA, CARACTERISTICAS SEGUN MEMORIA

REJILLA IMPULSION/RETORNO, CARACTERITICAS S/PLANOS Y MEDICIONES

DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO, DIMENSIONES S/ PLANO

NOTAS:
* Todos los conductos de fibra irán encintados en sus uniones, por fuera y por dentro, y se
utilizarán cintas de material especificó para el tipo de conductos que se trate.
* Las uniones de los conductos de material plásticos o metálicos que no dispongan de juntas
de unión, se sellaran elementos específicos para este fin, adhesivos o cintas.
* Las rejillas ejecutas por herrero, para colocación en exterior, dispondrán de su
correspondiente protección para evitar la entrada de pájaros o roedores.
* La distancia entre abrazaderas  será la que marque las especificaciones del fabricante de
cada material.

COMPUERTA DE REGULACION MOTORIZADA

EXTRACTOR EXISTENTE

CONDUCTOS APORTE DE AIRE

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, CARACTERISTICAS S/MEDICIONES

CONDUCTOS EXTRACCION DE AIRE
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1000x600 m
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Cuadro elect. control
ventilación 2

(En nivel +11,15)

Cuadro elect. control
ventilación 1

(En nivel +11,15)

Fancoil
Sala VIP

Compuertas regulación
Sup. libre >0,25m2

Compuertas regulación
Sup. libre >0,40m2
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Líneas alimentación de
cuadro ventilación 1 a
compuertas regulación.
Ala A: 18x(3x1,5mm2)

Líneas alimentación de
cuadro ventilación 1 a
compuertas regulación.
Ala C: 12x(3x1,5mm2)

Líneas alimentación de
cuadro ventilación 2 a
compuertas regulación.
Ala B: 18x(3x1,5mm2)

Líneas alimentación de
cuadro ventilación 2 a
compuertas regulación.
Ala D: 12x(3x1,5mm2)

750x400 mm

Rejilla retorno. 2170m3/h
Sup. libre >0,40m2
a 3 alturas s/ sección

Rejilla retorno. 2170m3/h
Sup. libre >0,40m2
a 3 alturas s/ sección

750x400 mm
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a 3 alturas s/ sección

Rejilla retorno. 2170m3/h
Sup. libre >0,40m2
a 3 alturas s/ sección

750x400 mm

Rejilla retorno. 3556m3/h
Sup. libre >0,40m2
a 3 alturas s/ sección

Rejilla retorno. 3556m3/h
Sup. libre >0,40m2
a 3 alturas s/ sección

Compuertas regulación
Sup. libre >0,25m2
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Se anula
plenum existente

TUBERIAS RED HIDRAULICA, CARACTERITICAS Y DIMENSIONES,
SEGUN CALCULOS Y PLANOS, AISLADAS SEGUN RITE.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN

CONDUCTOS IMPULSIÓN/RETORNO CLIMATIZACIÓN,
SEGUN PLANO Y MEDICIONES

ENFRIADORA, CARACTERISTICAS SEGUN MEMORIA

REJILLA IMPULSION/RETORNO, CARACTERITICAS S/PLANOS Y MEDICIONES

DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO, DIMENSIONES S/ PLANO

NOTAS:
* Todos los conductos de fibra irán encintados en sus uniones, por fuera y por dentro, y se
utilizarán cintas de material especificó para el tipo de conductos que se trate.
* Las uniones de los conductos de material plásticos o metálicos que no dispongan de juntas
de unión, se sellaran elementos específicos para este fin, adhesivos o cintas.
* Las rejillas ejecutas por herrero, para colocación en exterior, dispondrán de su
correspondiente protección para evitar la entrada de pájaros o roedores.
* La distancia entre abrazaderas  será la que marque las especificaciones del fabricante de
cada material.

COMPUERTA DE REGULACION MOTORIZADA

EXTRACTOR EXISTENTE

CONDUCTOS APORTE DE AIRE

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, CARACTERISTICAS S/MEDICIONES

CONDUCTOS EXTRACCION DE AIRE
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Impulsion
Sala

Extracción
calle

Aporte
calle

DETALLE CLIMATIZADORAS

Packing List [mm]
Module Height(mm) Width(mm) Length(mm) Weight(kg)

1 1795 2450 1010 220

2 2600 2450 655 200

3 1795 2450 1640 360

4 1795 2450 1615 540

5 1395 2450 775 30

6 590 2450 655 80

7 1395 2450 2270 670
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Packing List [mm]
Module Height(mm) Width(mm) Length(mm) Weight(kg)

1 2290 2450 2400 640

2 1195 2450 2100 550

3 1195 2450 1700 400

ODA

EHA

2.32 2.23

1.62

ETA

2.20

0.10

1.10

1.10

SUP

Module 1 Module 2

Module 3

ODA ETA SUP

EHA

2.38

Maintenance area advisable 

ODA

0.78

EHA

1.01 0.66 1.84 1.62

2.27

SUP

ETA

5.12

1.70 1.70

1.40

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

Module 5 Module 6 Module 7

0.20

EHA

ODA

ETA
SUP

2.38

Maintenance area advisable 

Climatizador tipo:
UTA-RR 50D LM 50
18.000 m3/h

Climatizadores tipo:
UTA-RR 90/60D LM 50
26.060 m3/h
27.709 m3/h
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SalaAlzado

climatizador

TUBERIAS RED HIDRAULICA, CARACTERITICAS Y DIMENSIONES,
SEGUN CALCULOS Y PLANOS, AISLADAS SEGUN RITE.

LEYENDA CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN

CONDUCTOS IMPULSIÓN/RETORNO CLIMATIZACIÓN,
SEGUN PLANO Y MEDICIONES

ENFRIADORA, CARACTERISTICAS SEGUN MEMORIA

REJILLA IMPULSION/RETORNO, CARACTERITICAS S/PLANOS Y MEDICIONES

DIFUSOR ROTACIONAL CUADRADO, DIMENSIONES S/ PLANO

NOTAS:
* Todos los conductos de fibra irán encintados en sus uniones, por fuera y por dentro, y se
utilizarán cintas de material especificó para el tipo de conductos que se trate.
* Las uniones de los conductos de material plásticos o metálicos que no dispongan de juntas
de unión, se sellaran elementos específicos para este fin, adhesivos o cintas.
* Las rejillas ejecutas por herrero, para colocación en exterior, dispondrán de su
correspondiente protección para evitar la entrada de pájaros o roedores.
* La distancia entre abrazaderas  será la que marque las especificaciones del fabricante de
cada material.

COMPUERTA DE REGULACION MOTORIZADA

EXTRACTOR EXISTENTE

CONDUCTOS APORTE DE AIRE

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, CARACTERISTICAS S/MEDICIONES

CONDUCTOS EXTRACCION DE AIRE

GRUPO BOMBEO

EHA

ODAETA

SUP
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Rejillas retorno
Sup. Libre >0,40m2

Líneas alimentación
de cuadro
ventilación 1 a
compuertas
regulación. Ala C:
12x(3x1,5mm2)

Compuertas de regulación
motorizadas

Compuertas de regulación
motorizadas

Compuertas de regulación
motorizadas

Rejillas retorno
Sup. Libre >0,40m2

Rejillas retorno
Sup. Libre >0,40m2
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VALVULA DE CORTE
MOTORIZADA

FILTRO EN LINEA, TIPO Y , ROSCA HASTA 2", BRIDA > 2"

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

LEYENDA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
VALVULA DE CORTE, ESFERA HASTA 2", MARIPOSA BRIDA > 2"

CONTADOR ENERGIA CON CONTRALADOR Y SONAS, ESPECIF. S/MEMORIA

VALVULA ANTIRRETORNO, TIPO YORK HASTA 2", CLAPETA BRIDADA > 2"

VALVULA MOTORIZADA DOS VIAS, ESPECIFICACIONES SEGUN MEMORIA
E

VACIADO CON EMBUDO DE VISUALIZACION

VAVULA DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES SEGUN MEMORIA

C CONTADOR HIDRAULICO CON EMISOR DE IMPULSOS

200L
VASO DE EXPANSION SISTEMAS DE CLIMATIZACION, 8 BAR

T

P MANOMETRO 0-10 BAR, GLICERINA, 63 MM

TERMOMETRO INMERSION 0-100ºC, 63 MM

P

SC

T

SONDA PRESION, SISTEMA DE CONTROL. ESPECIF. S/MEMORIA

SONDA TEMPERATURA, SISTEMA DE CONTROL,  ESPECIF. S/MEMORIA

SEÑAL CONTROL, ESPECIFICACIONES SEGUN MEMORIA.
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ESQUEMA CLIMATIZACION DETALLE SALA PRODUCCIÓN

ALZADO DISTRIBUCIÓN DE NUEVAS ABERTURAS DE RETORNO
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REAPERTURA DE HUECOS SOBRE ACCESOS CON
COMPUERTAS DE LAMAS MOTORIZADAS

sector A

se
ct

or
 C

se
ct

or
 D

sector B

APERTURA DE HUECOS EN FACHADA CON
COMPUERTAS DE LAMAS MOTORIZADAS
(TIPO 2)

REAPERTURA DE HUECOS SOBRE ACCESOS CON
COMPUERTAS DE LAMAS MOTORIZADAS

(TIPO 1)

APERTURA DE HUECOS EN FACHADA CON
COMPUERTAS DE LAMAS MOTORIZADAS

(TIPO 2)

APERTURA DE HUECOS EN FACHADA CON
COMPUERTAS DE LAMAS MOTORIZADAS

(TIPO 3)
ABERTURAS PARA APORTE DE VENTILACIÓN BIOCLIMÁTICA
Control centralizado de compuertas motorizadas, apertura de las mismas en
función de las aberturas en cubierta.

Dimensiones aberturas:
6x 6'00x0'45 m
16x 0,40x2,00 m
Dimension total aberturas: 29,00 m2

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

Se mantiene rejilla
existente sobre puerta

Compuerta regulación
motorizada
400x2000mm
con actuador 5N

Apertura de rejillas en fachada
tipo DXT o similar

400x2000mm

Sellado de estancia
para creación de
plenum

Se mantiene rejilla
existente sobre puerta

Compuerta regulación
motorizada
400x2000mm
con actuador 5N

Conducto Fibra V.
400x2000mm

Compuerta regulación
motorizada
400x2000mm
con actuador 5N

Apertura de rejillas en
fachada
tipo DXT o similar
400x2000mm

Estado actual Modificado

Compuertas de regulación
1800x450mm con actuadores 5N

Sellado de estancia para
creación de plenum

Apertura de rejillas
interiores
400x2000mm

Conducto Fibra V.
400x2000mm

Actualmente la
rejilla se
encuentra
anulada con una
pletina de acero
en su parte
posterior.

Se reabre el
hueco con una
nueva rejilla y se
monta una
compuerta de
regulación
motorizada

Alzado de huecos en fachada

Alzado de huecos en fachada y
a interior

Se mantiene rejilla
existente

Cambio en trazado de conductos de retorno de cortina de aire,
liberando espacio para nuevas conducciones de aire.
(Con aprovechamiento de material existente)

Trazado existente Nuevo trazado
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APERTURAS PARA EXTRACCION DE VENTILACIÓN
BIOCLIMÁTICA:
Salida de aire por cubierta por convección y tiro de aire.
Instalación de estación meteorológica con sensores de
dirección y velocidad del viento.
Control centralizado de compuertas motorizadas, apertura
de las mismas en función de la dirección del viento para el
correcto funcionamiento del tiro de aire.

Dimensiones aberturas: 2'00x0'80 m
Nº Aberturas: 19
Dimension total aberturas: 30,40 m2

Compuertas existentes, instalación de rejillas y actuador para
maniobra motorizada

Ubicación de estación
meteorológica en cubierta, subida de líneas de alimentación

y ModBus junto a canalizaciones de fotovoltaica

Cuadro elect. control
climatización 1

Cuadro elect. control
climatización 2

Apertura de huecos en cubierta con compuerta de lamas
motorizada

Línea alimentación compuertas motorizadas. 3x1,5mm2

Línea alimentación compuertas motorizadas. 3x1,5mm2
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Apertura de huecos en cubierta con compuerta de lamas
motorizada

Apertura de huecos en cubierta con compuerta de lamas
motorizada

Apertura de huecos en cubierta con
compuertas de lamas motorizadas

Estación meteorológica

Rejilla existente

Sustitución de rejillas existentes
e instalación de compuerta motorizada

Salida de aire caliente por convección y tiro de aire

DETALLE APERTURA DE HUECOS

Estado actual Apertura de hueco

Línea estación meteorológica
(2x1,5mm2 + ModBus)

Lineas alimentación compuertas motoriz.
10x(3x1,5mm2)

Lineas alimentación compuertas motoriz.
9x(3x1,5mm2)

Compuertas de
lamas motorizada

Apertura de huecos en cubierta con compuerta de lamas
motorizada

Rejilla de exterior

Marco metálico

1.92

0.72
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