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Se mantiene su sistema de encendido, interruptor o de modo centralizado.

Se modifica su sistema de encendido, se elimina el interruptor existente y se coloca detector de presencia

Instalación controlada desde cuadro a la que se le incorpora detectores de presencia

Nuevo punto de luz para encendido de nuevas luminarias.

Se modifica la ubicación de las luminarias, se desmontan las existentes y su instalación de alimentación,
se ubican las nuevas luminarias y se realiza su alimentación hasta la caja de conexiones existentes

Cambio de iluminación, un equipo por otro, se mantiene el encendido

CoreLine estanco G2, 15W, L600mm, 1800 lm, 4000K, Haz 105º

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 9.8W, Ø164mm, 1310 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 18.4W, Ø200mm, 2600 lm, 4000K

Downlight empotrado, GreenSpace, 6W, Ø42.5mm, 450 lm, 2700K

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 3000K

CoreLine estanco G2, 21.5W, L1200mm, 2700 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine estanco G2, 25.5W, L1500mm, 3400 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine tubular estanco, 28W, L1200mm, 3900 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 39W, L1200mm, 5000 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 54W, L1500mm, 7000 lm, 4000K

Luminaria PHILIPS mod. Essential LVE29101 900 mA 1xBR large 940 230V AC PCO.

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED94-4S/840 DX52

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED59-4S/840 DX52

Detector de presencia techo 360º 10 mts

Detector de presencia esquina 160º 10 mts

Detector de presencia pasillo 40x5 Master 2C.

Detector de presencia pasillo 40x5 Esclavo

Caja de conexión existente

TrueLine tubular superficie, 30.5W, L1410mm, 4300 lm, 4000K

Emergencia ATRIA N48 A + KPGP ATRIA

Emergencia Zenit PAR36 LD AUTOTEST LD-2321P

LEYENDA INSTALACIÓN ILUMINACION

Philips - WT490C PSU L1200 1 xLED42S/840WB 25.5W

E2500

E1500

E360

Philips - WT490C PSD L1200 1 xLED42S/840VWB 26W

Daisalux ATRIA N48 A

Daisalux ZES LD N24 A

Daisalux NAOS N8

Luminaria PHILIPS mod. BVP140T45 1xLED240-4S/840 OFA52
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LEYENDA INSTALACION ELECTRICIDAD

MECANISMO INTERRUPTOR, MARCA Y MODELO SEGUN D.F.

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

MECANISMO TOMA DE CORRIENTE 2P+TT 16A, MARCA Y MODELO SEGUN D.F.

CONEXION DE MAQUINA II+TT, SECCION CABLESADO SEGUN ESQUEMA2

E100 EMERGENCIA 100 LUMENES, DE CARACTERISTICAS SEGUN MEMORIA

PUESTO DE TRABAJO

CUADRO SECUNDARIO
TAQUILLA

2x
 2

.5
m

m
² +

 T
.T

.  
TØ

20
45

0V
/7

50
V 

- E
S0

7Z
1-

K(
AS

)

16A/I+N

F1

2x
 2

.5
m

m
² +

 T
.T

.  
TØ

20
45

0V
/7

50
V 

- E
S0

7Z
1-

K(
AS

)

16A/I+N

F2

40A/30mA
2P

20A/4P
10KA

2x
 1

.5
m

m
² +

 T
.T

.  
TØ

20
45

0V
/7

50
V 

- E
S0

7Z
1-

K(
AS

)
AD

O
 +

 E
M

ER
G

A1

T/
C

 P
U

ES
TO

S
TR

AB
AJ

O

T/
C

 O
.U

IN
TE

R
IO

R

2x6 mm² + T.T.x6 mm²  Cu

10A/I+N

2x
 2

.5
m

m
² +

 T
.T

.  
TØ

20
45

0V
/7

50
V 

- E
S0

7Z
1-

K(
AS

)

16A/I+N

F3

T/
C

 C
LI

M
AT

IZ
AC

IO
N

2x
 2

.5
m

m
² +

 T
.T

.  
TØ

20
45

0V
/7

50
V 

- E
S0

7Z
1-

K(
AS

)

16A/I+N

F4

Pu
er

ta

ADECUACION CUADRO GENERAL
EXISTENTE, ALUMBRADO EXTERIOR

40A/4P
16KA

4x16 mm² + T.T.x16 mm²  Cu

2x
 1

.5
m

m
² +

 T
.T

.

10A/I+N

EXT5

AD
O

+E
M

ER
G

 E
N

TR
AD

A
C

.T
O

R
R

E 
D

E 
C

O
M

AR
ES

2x
 1

.5
m

m
² +

 T
.T

.

10A/I+N

EXT6

AD
O

 F
AR

O
LA

S
ZO

N
A 

O
FI

C
IN

AS

2x
 2

.5
m

m
² +

 T
.T

.

16A/I+N

F10 EXT

2x
 2

.5
m

m
² +

 T
.T

.

16A/I+N

F11 EXT

T/
C

 B
AJ

O
 P

ER
G

O
LA

 2

2x
 2

.5
m

m
² +

 T
.T

.

16A/I+N

F12 EXT

T/
C

 Z
O

N
A 

EN
TR

AD
A 

C
.

TO
R

R
E 

D
E 

C
O

M
AR

ES
 1

0,
6/

1K
V 

R
Z1

-K
(A

S)

0,
6/

1K
V 

R
Z1

-K
(A

S)

0,
6/

1K
V 

R
Z1

-K
(A

S)

0,
6/

1K
V 

R
Z1

-K
(A

S)

0,
6/

1K
V 

R
Z1

-K
(A

S)

10A/2P

Man.

Aut. 10A/2P

Man.

Aut.

40A/30mA
2P

40A/30mA
2P

LUMINARIA INTERIOR 60X60CM

Canalizacion existente Canalizacion existente Canalizacion existente 

Paso de canalizaciones del interior
al exterior del edificio procedentes
del cuadro general de baja tension
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Se mantiene su sistema de encendido, interruptor o de modo centralizado.

Se modifica su sistema de encendido, se elimina el interruptor existente y se coloca detector de presencia

Instalación controlada desde cuadro a la que se le incorpora detectores de presencia

Nuevo punto de luz para encendido de nuevas luminarias.

Se modifica la ubicación de las luminarias, se desmontan las existentes y su instalación de alimentación,
se ubican las nuevas luminarias y se realiza su alimentación hasta la caja de conexiones existentes

Cambio de iluminación, un equipo por otro, se mantiene el encendido

CoreLine estanco G2, 15W, L600mm, 1800 lm, 4000K, Haz 105º

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 9.8W, Ø164mm, 1310 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 18.4W, Ø200mm, 2600 lm, 4000K

Downlight empotrado, GreenSpace, 6W, Ø42.5mm, 450 lm, 2700K

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 3000K

CoreLine estanco G2, 21.5W, L1200mm, 2700 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine estanco G2, 25.5W, L1500mm, 3400 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine tubular estanco, 28W, L1200mm, 3900 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 39W, L1200mm, 5000 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 54W, L1500mm, 7000 lm, 4000K

Luminaria PHILIPS mod. Essential LVE29101 900 mA 1xBR large 940 230V AC PCO.

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED94-4S/840 DX52

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED59-4S/840 DX52

Detector de presencia techo 360º 10 mts

Detector de presencia esquina 160º 10 mts

Detector de presencia pasillo 40x5 Master 2C.

Detector de presencia pasillo 40x5 Esclavo

Caja de conexión existente

TrueLine tubular superficie, 30.5W, L1410mm, 4300 lm, 4000K

Emergencia ATRIA N48 A + KPGP ATRIA

Emergencia Zenit PAR36 LD AUTOTEST LD-2321P

LEYENDA INSTALACIÓN ILUMINACION

Philips - WT490C PSU L1200 1 xLED42S/840WB 25.5W

E2500

E1500

E360

Philips - WT490C PSD L1200 1 xLED42S/840VWB 26W

Daisalux ATRIA N48 A

Daisalux ZES LD N24 A

Daisalux NAOS N8

Luminaria PHILIPS mod. BVP140T45 1xLED240-4S/840 OFA52
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Detalle Iluminación Pasillos 

Pasillo debajo graderío
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Detalle columna pasillo
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Anclaje luminaria 

M

N

L

A

B

O

Se mantiene su sistema de encendido, interruptor o de modo centralizado.

Se modifica su sistema de encendido, se elimina el interruptor existente y se coloca detector de presencia

Instalación controlada desde cuadro a la que se le incorpora detectores de presencia

Nuevo punto de luz para encendido de nuevas luminarias.

Se modifica la ubicación de las luminarias, se desmontan las existentes y su instalación de alimentación,
se ubican las nuevas luminarias y se realiza su alimentación hasta la caja de conexiones existentes

Cambio de iluminación, un equipo por otro, se mantiene el encendido

CoreLine estanco G2, 15W, L600mm, 1800 lm, 4000K, Haz 105º

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 9.8W, Ø164mm, 1310 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 18.4W, Ø200mm, 2600 lm, 4000K

Downlight empotrado, GreenSpace, 6W, Ø42.5mm, 450 lm, 2700K

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 3000K

CoreLine estanco G2, 21.5W, L1200mm, 2700 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine estanco G2, 25.5W, L1500mm, 3400 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine tubular estanco, 28W, L1200mm, 3900 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 39W, L1200mm, 5000 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 54W, L1500mm, 7000 lm, 4000K

Luminaria PHILIPS mod. Essential LVE29101 900 mA 1xBR large 940 230V AC PCO.

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED94-4S/840 DX52

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED59-4S/840 DX52

Detector de presencia techo 360º 10 mts

Detector de presencia esquina 160º 10 mts

Detector de presencia pasillo 40x5 Master 2C.

Detector de presencia pasillo 40x5 Esclavo

Caja de conexión existente

TrueLine tubular superficie, 30.5W, L1410mm, 4300 lm, 4000K

Emergencia ATRIA N48 A + KPGP ATRIA

Emergencia Zenit PAR36 LD AUTOTEST LD-2321P

LEYENDA INSTALACIÓN ILUMINACION

Philips - WT490C PSU L1200 1 xLED42S/840WB 25.5W

E2500

E1500

E360

Philips - WT490C PSD L1200 1 xLED42S/840VWB 26W

Daisalux ATRIA N48 A

Daisalux ZES LD N24 A

Daisalux NAOS N8

Luminaria PHILIPS mod. BVP140T45 1xLED240-4S/840 OFA52
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Se realiza nueva distribución de
luminarias, con nuevo cableado
hasta cajas de registro
existentes donde están los
circuitos actuales que se
aprovechan, las luminarias llevan
sistema Dali que hay que
cablear.

Se realiza nueva distribución de
luminarias, con nuevo cableado
hasta cajas de registro
existentes donde están los
circuitos actuales que se
aprovechan, las luminarias llevan
sistema Dali que hay que
cablear.

Se realiza nueva distribución de
luminarias, con nuevo cableado
hasta cajas de registro
existentes donde están los
circuitos actuales que se
aprovechan, las luminarias llevan
sistema Dali que hay que
cablear.

Se realiza nueva distribución de
luminarias, con nuevo cableado
hasta cajas de registro
existentes donde están los
circuitos actuales que se
aprovechan, las luminarias llevan
sistema Dali que hay que
cablear.

M

N

L

A

B

O

Se mantiene su sistema de encendido, interruptor o de modo centralizado.

Se modifica su sistema de encendido, se elimina el interruptor existente y se coloca detector de presencia

Instalación controlada desde cuadro a la que se le incorpora detectores de presencia

Nuevo punto de luz para encendido de nuevas luminarias.

Se modifica la ubicación de las luminarias, se desmontan las existentes y su instalación de alimentación,
se ubican las nuevas luminarias y se realiza su alimentación hasta la caja de conexiones existentes

Cambio de iluminación, un equipo por otro, se mantiene el encendido

CoreLine estanco G2, 15W, L600mm, 1800 lm, 4000K, Haz 105º

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 9.8W, Ø164mm, 1310 lm, 4000K

Downlight empotrado, LuxSpace, 18.4W, Ø200mm, 2600 lm, 4000K

Downlight empotrado, GreenSpace, 6W, Ø42.5mm, 450 lm, 2700K

Downlight empotrado, LuxSpace, 6W, Ø164mm, 840 lm, 3000K

CoreLine estanco G2, 21.5W, L1200mm, 2700 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine estanco G2, 25.5W, L1500mm, 3400 lm, 4000K, Haz 105º

CoreLine tubular estanco, 28W, L1200mm, 3900 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 39W, L1200mm, 5000 lm, 4000K

CoreLine tubular estanco, 54W, L1500mm, 7000 lm, 4000K

Luminaria PHILIPS mod. Essential LVE29101 900 mA 1xBR large 940 230V AC PCO.

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED94-4S/840 DX52

Luminaria PHILIPS mod. Towntune  BDP267 1 xLED59-4S/840 DX52

Detector de presencia techo 360º 10 mts

Detector de presencia esquina 160º 10 mts

Detector de presencia pasillo 40x5 Master 2C.

Detector de presencia pasillo 40x5 Esclavo

Caja de conexión existente

TrueLine tubular superficie, 30.5W, L1410mm, 4300 lm, 4000K

Emergencia ATRIA N48 A + KPGP ATRIA

Emergencia Zenit PAR36 LD AUTOTEST LD-2321P

LEYENDA INSTALACIÓN ILUMINACION

Philips - WT490C PSU L1200 1 xLED42S/840WB 25.5W

E2500

E1500

E360

Philips - WT490C PSD L1200 1 xLED42S/840VWB 26W

Daisalux ATRIA N48 A

Daisalux ZES LD N24 A

Daisalux NAOS N8

Luminaria PHILIPS mod. BVP140T45 1xLED240-4S/840 OFA52
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